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Larmaktionsplan der Gemeinde Grofthansdorf zur 3. Stufe der ULR

1 Allgemeines

1.1 Fiir die Aktionsplanung zustindige Behorde

Gemeinde Groflhansdorf
Barkholt 64
22927 GrolRhansdorf

Gemeindekennziffer: 01062023
Ansprechpartner: Herr Kroll

Telefon: 04102 / 694-0

E-Mail: bauamt.kroll@grosshansdorf.de
Internet: www.grosshansdorf.de

1.2 Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkehrsstraen, Hauptei-
senbahnstrecken oder GroRflughdfen und anderer Larmquellen, die zu
beriicksichtigen sind
Die Gemeinde Grofhansdorf liegt 6stlich von Hamburg im Kreis Stormarn in
Schleswig-Holstein und gehort zum Ballungsraum Hamburg. Direkt westlich der
Gemeindegrenze schlielft die Stadt Ahrensburg an, 6stlich grenzen die Ge-
meinden Siek und Hoisdorf an. GroRhansdorf liegt zu einem groften Teil in ei-
nem ausgedehnten Waldgebiet, das als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen
ist und teilt sich in die Ortslagen Schmalenbeck und GroRhansdorf.

Grofihansdorf hat 9.428 Einwohner (Stand Dez. 2017) und erstreckt sich auf
einer Flache von 11,2 km?. Daraus ergibt sich eine Bevélkerungsdichte von
842 Einwohnern je km?. Die Gemeinde ist mit der Linie 1 Uber das U-Bahn-
Netz der Stadt Hamburg angeschlossen. Darliber hinaus verkehren Linienbus-
se des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) in der Gemeinde.

GroBhansdorf wird von der HauptverkehrsstralRe BAB A1 an seiner Siidost-
grenze durchzogen. Im Stden befindet sich die Anschlussstelle Ahrensburg
sowie der Ostring (L224), der die Stadt Ahrensburg mit der Autobahn verbindet.

Neben der BAB A1 und der L224 gehért noch ein kurzer Abschnitt der Sieker
Landstralle zu den im Rahmen der Umgebungslarmrichtlinie 2002/49/EG!
(ULR) zu betrachtenden Hauptverkehrsstrallen. Bei der strategischen Larmkar-
tierung wurden die Hauptverkehrsstrafien mit einem jahrlichen Kraftfahrzeugs-
aufkommen von jeweils mehr als drei Millionen Fahrzeugen berticksichtigt (sie-
he Tabelle 1) und werden im Rahmen dieses Larmaktionsplans betrachtet.

T RICHTLINIE 2002/49/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25.
Juni 2002 tber die Bewertung und Bekampfung von Umgebungslarm, ABI. EU Nr. 189
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1.3

1.4

Tabelle 1: Ubersicht der HauptverkehrsstraRen in GroBhansdorf?

Hauptverkehrs- DTV Korrekturfaktor Vzu (km/h)”

stralle StraBenoberflache Pkw/Lkw

BAB A1 79.284 -2 dB 120/80

L224 (Ostring) ”1';%%2'5 0 dB 100/80, 80/80 und 60/60
Sieker

Landstrafe 9.900 0dB 50/50

* Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstarke (DTV)
3 Millionen Kfz/Jahr entsprechen einem DTV von rd. 8.200
" zulassige Hochstgeschwindigkeit

Larm von Haupteisenbahnstrecken oder Grof3flughafen entsprechend den
Larmkartierungen zur 3. Stufe der ULR vom Land Schleswig-Holstein? und vom
Eisenbahnbundesamt?® ist in GroRhansdorf nicht relevant und wird nicht be-
trachtet.

Rechtlicher Hintergrund

Zur Umsetzung der Umgebungslarmrichtlinie sind gemal §§ 47a-f Bundes-
Immissionsschutzgesetz* (BImSchG) von den Gemeinden Larmaktionsplane
aufzustellen, mit denen Larmprobleme und Larmauswirkungen geregelt werden
fur ,...Orte in der Ndhe der HauptverkehrsstralRen mit einem Verkehrsaufkom-
men von Uber drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, Haupteisenbahnstre-
cken mit einem Verkehrsaufkommen von (ber 30.000 Ziigen pro Jahr und
GroB3flughéfen...”. Die Larmaktionsplane sind spatestens alle 5 Jahre zu tber-
prufen und erforderlichenfalls zu Uberarbeiten. Die Vorgaben fir die Inhalte des
Larmaktionsplans ergeben sich aus Anhang V und Anhang VI der ULR.

Fur die Aufstellung eines Larmaktionsplans an den Haupteisenbahnstrecken
des Bundes ist seit dem 01.01.2015 das EBA zustandig*.

Geltende Grenzwerte

Belastungen durch L&rm kénnen sich im Wohnumfeld durch Stérungen der
Kommunikation, durch Stérungen der Nachtruhe oder durch eine einge-
schrankte Nutzbarkeit von Garten, Terrasse, Balkon oder Naherholungsbereich
ausdriicken. Aktuelle Untersuchungen zeigen insbesondere larmbedingte ge-
sundheitliche Belastungen wie depressive Episoden, Herzinfarkte, Herzinsuffi-
zienz und Schlaganfalle aber auch Lerndefizite bei Kindern, die erhéhten

2 www.umweltdaten.landsh.de/laermatlas, Stand 02.2018
3 http:/Naermkartierung1.eisenbahn-bundesamt.de/mb3/app.php/application/eba

4 Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
rausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgéange (Bundes-Immissionsschutzgesetz -
BImSchG), vom 18. Juli 2017 (BGBI. | S. 2771, 2773)
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Larmpegeln ausgesetzt sind®.

Hier setzt die Europaische Union mit der Umgebungslarmrichtlinie an. Die
Richtlinie sieht vor, den Larm von Hauptverkehrswegen, GroXflugh&fen sowie
Ballungsraumen zu kartieren und die Offentlichkeit (iber die Ergebnisse zu in-
formieren. Die StralRenlarmkarten sind vom Ministerium fir Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung erstellt worden und in einem
Kartenservice unter www.umweltdaten.landsh.de/laermatlas fur alle kartierten
Hauptverkehrsstralien der 3. Stufe der ULR in Schleswig-Holstein veréffent-
licht.

Der ULR sind keine Anhaltspunkte daflir zu entnehmen, wann genau die Erfor-
derlichkeit zur Aufstellung eines Larmaktionsplans vorliegt. Auch die nationale
Gesetzgebung zur Umsetzung der ULR konnte nicht zu einer Konkretisierung
beitragen. Mit dem Einleiten des Vertragsverletzungsverfahrens gegen
Deutschland® hat die EU-Kommission aber klargestellt, dass fiir alle im Rah-
men der Larmkartierung erfassten belastigenden Gerausche im Freien entlang
von Hauptverkehrsstralen Larmaktionsplane aufzustellen sind. Auf Grund der
Zustandigkeitsregelung sind daftr in Schleswig-Holstein die Gemeinden zu-
standig.

Mittel fir Larmminderungsmalnahmen an bestehenden Straflten des Bundes
kénnen bei Uberschreitung der Larmsanierungswerte entsprechend der Richtli-
nien fur den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstralen in der Baulast des
Bundes’ von 67 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts in allgemeinen Wohngebieten
als freiwillige Leistung auf der Grundlage haushaltsrechtlicher Regelungen ge-
wahrt werden. Zur Ermittlung der Uberschreitung dieser Grenzwerte ist eine
Berechnung nach der nationalen Rechenvorschrift RLS-908 erforderlich, die
von der im Rahmen der Larmkartierung nach ULR anzuwendenden VBUS?®
abweicht.

Weitere nationale Grenzwerte sind in der Anlage 1 zusammengefasst.

5 NORAH Noise-related annoyance, cognition, and health. Hrsg: Gemeinnltzige Umwelthaus
GmbH. 2015

8 Mahnschreiben zur Anwendung der EU-Umgebungslarmrichtlinie 2002/49/EG von der EU-
Kommission am 28.09.2016 an die Bundesrepublik Deutschland (VVV 2016/2116)
in: Bundestagsdrucksache 18/10151

7 Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstralen in der Baulast des Bundes
(VL&rmSchR 97) VKBI 1997 S. 434; 04.08.2006 S. 665. In Verbindung mit dem Schreiben des
BMVBS vom 25.06.2010

8 Richtlinien fur den Larmschutz an Stralen (RLS-90), Bundesministerium fiir Verkehr 1990

¢ Vorlaufige Berechnungsmethode flr den Umgebungslarm an Straflen (VBUS), Bundesminis-
terium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 2006
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2 Bewertung der Ist-Situation

Im Rahmen der Umsetzung der Umgebungslarmrichtlinie sind fur die strategi-
sche Larmkartierung schalltechnische Berechnungen aus Griinden der Ver-
gleichbarkeit zwingend vorgeschrieben. Bei einer flachigen Erfassung flr einen
durchschnittlichen Jahreswert ist dies mit Messungen praktisch nicht realisier-
bar. Die Larmberechnung basiert auf gemessenen Werten und berlcksichtigt
somit die tatsachlichen Umweltbedingungen. Im Regelfall liegen Vergleichs-
messungen unter den berechneten Werten.

2.1 Zusammenfassung der Daten der Larmkarten
Tabelle 2: Ubersicht der Belastungssituation an Hauptverkehrsstraen in
GroBhansdorf

Geschatzte Zahl der von Larm an HauptverkehrsstraBen in GroBhansdorf belas-
teten Menschen nach der verdffentlichten Larmkartierung des Ministeriums fiir
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume, Stand 10.2017
LpEN Belastete L Night Belastete
dB(A) Menschen dB(A) Menschen
tber 55 bis 60 830 tber 50 bis 55 310
tber 60 bis 65 60 tiber 55 bis 60 10
iber 65 bis 70 10 tber 60 bis 65 10
tber 70 bis 75 0 tiber 65 bis 70 0
Uber 75 0 tber 70 0
Summe 900 Summe 330
Geschitzte Zahl der von Larm an HauptverkehrsstraBen in GroBhansdorf belas-
teten Fliche, Wohnungen, Schulen und Krankenh&usern, Stand 10.2017
Lpen dB(A) Flakcnijlf |n Wohnungen Schulen* K;Zﬁteerr‘"
55 - 65 dB(A) 2,963 425 0 1
65 - 75 dB(A) 0,579 o 0 0
tber 75 dB(A) 0,331 0 0 0
Summe 3,873 430 0 1

* Anzahl der belasteten Einzelgebaude

Die Larmkarten fir die Hauptverkehrsstralen in Grofhansdorf finden sich in

Anlage 2 und 3.

2.2 Bewertung der Anzahl von Personen, die Larm ausgesetzt sind

Im Rahmen der Larmaktionsplanung der Gemeinde GrofRhansdorf werden zu-
nachst die von Umgebungslarm am starksten belasteten Bereiche an den
Hauptverkehrsstralen betrachtet, um die Anzahl der Blrger mit hohen und
sehr hohen Umgebungslarmbelastungen bevorzugt zu senken. Fur die Maf-
nahmenplanung sind jedoch keine Grenzwerte oder Ausloseschwellen vorge-
geben.

LARMKONTOR GmbH
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Tabelle 3:  Orientierungshilfe zur Bewertung von Belastungen (Leitfaden fiir die
Aufstellung von Larmaktionsplanen zur Umsetzung der Umge-
bungslarmrichtlinie'®), aktualisiert durch LARMKONTOR GmbH

Larmaktionsplan der Gemeinde GroRhansdorf zur 3. Stufe der ULR

Pegelbereich | Bewertung Hintergrund zur Bewertung
> 70 dB(A) sehr hohe - Sanierungswerte gem. VLArmSchR 977 kénnen
Lpen Belastung Uberschritten sein

- diese Larmbeeintrachtigungen kénnen so intensiv
> 60 dB(A) sein, dass straBenverkehrsrechtliche Anordnungen,
Lnight aktive oder passive SchallschutzmaRnahmen umge-

setzt werden

65-70 dB(A) hohe Belastung - fur Gewerbegebiete kénnen die Vorsorgewerte gem.
Loen 16. BImSchV!! (iberschritten sein

- Larmbeeintrachtigungen wiirden bei Neu- und Um-
55-60 dB(A) baumaRnahmen in 0.g. Gebieten Schutzauflagen
Lnight auslésen

- Sanierungswerte gem. VLarmSchR 977 kénnen
Uberschritten sein

- diese Larmbeeintrachtigungen kénnen so intensiv
sein, dass straRenverkehrsrechtliche Anordnungen,
aktive oder passive SchallschutzmaRnahmen umge-
setzt werden

- kurzfristiges Handlungsziel zur Vermeidung von Ge-
sundheitsgeféhrdun? von 65 dB(A) tags und 55
dB(A) nachts (SRU)'2

55-65 dB(A) Belastung / Belds- | - Vorsorgewerte nachts fir Misch- und allgemeine

Loen tigung Wohngebiete der 16. BImSchV!" kénnen Uberschrit-
ten sein

50-55 dB(A) - Larmbeeintrachtigungen lésen bei Neu- und Umbau

Lavight in 0.g. Gehieten Larmschutz aus

- mittelfristiges Handlungsziel zur Pravention bei
62 dB(A) tags und 52 dB(A) nachts (SRU)2 langfris-
tig anzustrebender Pegel als Vorsorgeziel bei
55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts (SRU)12

Zur Bewertung der Belastungssituation wird auf den Leitfaden fiir die Aufstel-
lung von Larmaktionsplanen zur Umsetzung der Umgebungslarmrichtlinie zu-
ruckgegriffen (s. Tab. 4), der fiir die Bewertung der Larmsituation die Angaben
in den vorhandenen Regelwerken zur Orientierung heranzieht. Ein gesetzlicher
Anspruch auf Lé&rmminderung entsteht dadurch jedoch nicht.

19 Leitfaden fur die Aufstellung von Larmaktionsplanen zur Umsetzung der Umgebungslarm-
richtlinie, Ministerium fur Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume des Landes Schles-
wig-Holstein, 2007

" Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
kehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) ~verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni
1990 (BGBI. | 5.1036), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. |
S. 2269) gedndert worden ist

'? Sondergutachten des Rates von Sachverstandigen fur Umweltfragen (SRU); Umwelt und
Gesundheit, Risiken richtig einschatzen; Deutscher Bundestag Drucksache 14/2300 (2008)
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Es sind ca. 900 Personen und somit knapp 10 % der Einwohnerinnen und Ein-
wohner der Gemeinde GrofRhansdorf durch Umgebungslarm tber

55 dB(A) Loen verursacht durch die Hauptverkehrsstraen (> 3 Mio. Kfz/a) be-
troffen.

Von hohen Belastungen durch die Hauptverkehrsstralen mit potenziell ge-
sundheitsgefahrdender Wirkung tiber 65 dB(A) Loen und tber 55 dB(A) Lnight
sind ganztags 10 und nachts 20 Personen betroffen.

Sehr hohe Belastungen durch den StralRenlarm mit tber 60 dB(A) Lnignt sind fur
10 Anwohnerinnen und Anwohner in Grohansdorf gegeben.

Die zugrundeliegende Larmkartierung der 3. Stufe der Umgebungslérmrichtlinie
ist aus dem Jahr 2017 und berlcksichtigt Verkehrszahlen aus dem Jahr 2015.

2.3 Angabe von Larmproblemen und verbesserungsbediirftigen Situationen

Vorrangig werden die durch die Hauptverkehrsstrafien am starksten larmbelas-
teten Wohngebaude betrachtet. Dazu werden Bereiche mit hoher und sehr ho-
her Belastung entsprechend Tabelle 3 bevorzugt betrachtet.

Die hdchsten Larmbelastungen ergeben sich an den dem Ostring néchstgele-
genen Geb&uden an der Stralle ,An der Eilshorst" mit einem Loen von bis zu 71
dB(A) und einem Lnight von bis zu 63 dB(A) * an den straRenzugewandten
Fassaden (s. Abbildung 1).

Hoch belastet durch den Ostring ist das straRennachste Wohngebaude an der
StraRe ,Lurup” mit einem Lpen von 68 dB(A)'® und einem Lnight von bis zu

60 dB(A) (s. Abbildung 1). Betroffen ist auch die Nordfassade der Park-Klinik
mit einem Loen von bis zu 57 dB(A)(vgl. Tabelle 2). Es ist allerdings zu bertick-
sichtigen, dass im Bereich Lurup 2014 neue Larmschutzwénde gebaut wurden.
Diese Larmschutzwénde sind in der Larmkartierung nicht berticksichtigt wor-
den, so dass sich die aktuelle Situation in Lurup deutlich leiser darstellt, als in
der Larmkartierung berechnet.

Hohe Belastungen mit einem Lnight von 57 dB(A) und einem Loen von z.T.
64 dB(A) ergeben sich im stdlichsten Gemeindegebiet im Bereich zwischen
BAB A1, Sieker Landstrafle und Grenzeck (s. Abbildung 2).

13 Kartenservice Umgebungslarm. http://www.umweltdaten.landsh.de/laermatlas/
Stand 02/2018.
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Abbildung 1:

Sehr hoch belastete Gebédude ,,An der Eilshorst und Lurup, Loey

> 75 dB(A)

>70- 75 dB(A)
>65- 70 dB(A)
> 60 - 65 dB(A)
>55.- 60 dB(A)

Gebiude
Landesgrenze
Gemeindegrenzen
Larmschutzwand
Hauptverkehrsstrale

Gemeindegrenze
GroRhansdorf

Hoch belastete Gebdude zwischen BAB A1, Sieker Landstrale und

Abbildung 2

Grenzeck, Lpen
Bl -75d88) [ Gebtude
Bl -70-7508(8) @ | andesgrenze
Bl -65-70d8(8) M Gemelndegrenzen
Bl >60-6508(8) ~——  Lamschutzwand
B -55-60dB(A) ~—— Hauplverkehrsstrae

___ Gemeindegrenze

] roansdorf
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Am Waldreiterweg entstehen an den beiden Einzelgeb&uden trotz der Larm-
schutzwand an der BAB A1 Werte bis zu 68 dB(A) Loen und von bis zu 60
dB(A) Lnignt.

Larmaktionsplan der Gemeinde GroRBhansdorf zur 3. Stufe der ULR

Entlang der BAB A1 an den StralRen Roseneck, Wéhrendamm, Beim Fahren-
berg und Himmelshorst finden sich an den autobahnzugewandten Wohnge-
bauden iberwiegend Belastungen von Loen bis zu 60 dB(A) und Lnignt bis zu
52 dB(A). Punktuell ergeben sich an einzelnen autobahnzugewandten Fassa-
den Werte fir Lpen bis zu 63 dB(A) und Lnight bis zu 54 dB(A).

Grundsétzlich stellen die ermittelten Larmpegel entsprechend den Vorgaben
der Umgebungslarmrichtlinie fur den Stralenverkehr A-bewertete aquivalente
Dauerschallpegel (Mittelungspegel) dar. Der Mittelungspegel wird bei zeitlich
schwankenden Gerauschsituationen verwendet. Einzelereignisse wie z.B. ein-
zelne laute Fahrzeuge kénnen durchaus lautere Pegel erzeugen. Solche
Einzelereignisse werden Uberproportional im Mittelungspegel berticksichtigt.

Die Larmindizes Loen' und Lnignt'® werden europaweit aus Griinden der Ver-
gleichbarkeit im Rahmen der Umgebungslarmrichtlinie verwendet.

3 MaBRnahmenplanung

3.1 Bereits vorhandene MaBnahmen zur Lirmminderung

Entlang der BAB A1 sind an vielen Abschnitten Larmschutzwande vorhanden,
die in den letzten Jahren erhéht und ergénzt wurden. Im Bereich der An-
schlussstelle Ahrensburg wurden 6 m hohe Larmschutzwalle neu erstellt. Im
Bereich zwischen Sieker Landstralle und L224 wurde der Wall auf 10,2 m er-
héht. Zwischen der Sieker LandstralRe und dem Woéhrendamm wurde die Wall-
Wand-Kombination ebenfalls auf 9,5 bis 10,2 m erhdht. Zwischen Woh-
rendamm und Sieker Landstrale fand eine Erhéhung auf 7 bis 9 m statt'®.

Am Ostring besteht auf Hohe der Manhagener Allee beiderseits eine Larm-
schutzwand. Im Anschluss wurden im Bereich Lurup 2014 beiderseits der L224
bis 3 m hohe hochabsorbierende Larmschutzwande gebaut.

Grundsétzlich ist die Ausweisung von allgemeinen Wohngebieten mit niedrigen
Larm-Grenzwerten verbunden (s. Anlage 1), die bei Planungen zu bertcksich-

14 Lpen - Nach der RICHTLINIE 2002/49/EG tiber die ,Bewertung und Bekédmpfung von Umge-
bungslarm" zu verwendender Larmindex (Tag-Abend-Nacht-Larmindex). Dabei werden
(nach VBUS?) die Abendstunden (18:00 — 22:00 Uhr) mit einem Zuschlag von 5 dB und die
Nachtstunden (22:00 — 6:00 Uhr) mit einem Zuschlag von 10 dB gewichtet.

15 | night - Nach der RICHTLINIE 2002/49/EG tber die ,Bewertung und Bekampfung von Umge-
bungslarm" zu verwendender Larmindex fur den Nachtzeitraum (22:00 — 6:00 Uhr)

16 Planfeststellungsunterlage zur Planfeststellung A1 Hamburg —Lubeck erg. Larmschutz Be-
reich Gro3hansdorf, Stand 25.07.2007
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tigen sind. Diese gesetzlichen Vorgaben sind als bestehende LarmschutzmaR-
nahmen zu verstehen, die im Regelfall dazu fuhren, dass zumindest jiingere
Wohngebiete relativ gering mit Larm belastet sind. In der Gemeinde Grof-
hansdorf sind passive Larmschutzmalnahmen festgesetzt und werden bei An-
derungen auch fortgeschrieben:

Bebauungsplan 2 (12.09.1985) fur Bereich Sieker Landstrale (StraRenver-
kehr ) sowie die zur U-Bahntrasse gelegenen Abschnitte der StraRen Ach-
tern Diek, Lutten Diek, Diektwiete, Rehwinkel (Schiene),

Bebauungsplan 4 (15.08.1981) fir den Bereich Sieker LandstralRe, Papen-
wisch (BAB-Seite), Himmelshorst (BAB-Seite), Roseneck,

Bebauungsplan 3.3 (30.04.2014) fur den Bereich Papenwisch (Stralkenver-
kehr),

Bebauungsplan 6 (18.01.1980) fiir den Bereich Sieker LandstraRe und
Niegesland (Stralenverkehr und Schiene),

Bebauungsplan 7.2 (04.012012) fur den Bereich Wéhrendamm (Stralen-
verkehr und Schiene),

Bebauungsplan 9 (29.07.1983) fur den Bereich Eilbergweg (StraRenver-
kehr) sowie Grote Wisch (Stralenverkehr und Schiene). Fiir den Park and
Ride-Platz zwischen U Bahn und Schaapkamp ist zum Schutz der Bebau-
ung Grote Wisch ein 1,50 m hoher bepflanzter Schutzwall festgesetzt und
hergestellt worden,

Bebauungsplan 17 (06.11.1986) fur den Bereich Hansdorfer Landstrale,
Waldreiterweg (Straflenverkehr) und fir den Bereich Wéhrendamm (Stra-
Renverkehr und Schiene), '

Bebauungsplan 24 (10.09.2009) fur den Bereich Papenwsich / Wéh-
rendamm (Stralenverkehr),

Bebauungsplan 25 (11.04.1995) fiir den Bereich Hansdorfer LandstraRe,
(StralRenverkehr),

Bebauungsplan 35 (24.12.2002) fur den Bereich Ahrensburger Redder und
Looge (Schiene),

Bebauungsplan 37 (20.07.2006) fur den Bereich L 91 ) Sieker LandstralRe /
Hansdorfer LandstralRe (Strallenverkehr),

Bebauungsplan 40 (30.09.2010) fur den Bereich Sieker Landstrale (Stra-
Renverkehr),

Bebauungsplan 41 (17.02.2015) fur den Bereich L 91 (Sieker Landstrale)
(StraBenverkehr),
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e Bebauungsplan 46 (25.10.2016) fur den Bereich BAB A 1 und L 224 (Stra-
Renverkehr),

Larmaktionsplan der Gemeinde Grofihansdorf zur 3. Stufe der ULR

o Bebauungsplan 47 (14.06.2017) fur den Bereich BAB A 1 (Stralenver-
kehr).

3.2 Geplante MaBnahmen zur Lairmminderung an den HauptverkehrsstraBen
fiir die nachsten finf Jahre
An Autobahnen bestehen grundsatzlich folgende Mdéglichkeiten zur Reduzie-
rung des Larms:

¢ Senkung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit
(vertragliche Abwicklung des Verkehrs)

e Einbau von larmminderndem Asphalt
(vertragliche Abwicklung des Verkehrs)

e Bau / Erhoéhung von Schallschutzwanden und —wallen
(baulicher Schallschutz),

¢ Einbau von Schallschutzfenstern (baulicher Schallschutz),
Problem: AuRenwohnbereich bleibt verlarmt.

An den weiteren Hauptverkehrsstralken bestehen grundsatzlich folgende weite-
re Moglichkeiten:

e Vermeidung von Fernverkehr durch aufRerértliche Umfahrung
(Larmverlagerung)

o Reduzierung der Quell- und Zielverkehre durch Férderung des OPNV, der
Fuf3- und Radverkehre (Larmvermeidung)

e Einschrankung des Lkw-Verkehrs
(Larmvermeidung)

e Verstetigung des Verkehrs
(vertragliche Abwicklung des Verkehrs).

Fir die betrachteten Hauptverkehrsstraflen BAB A1 und den Ostring ist der
Landesbetrieb StraRenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV S-H) der zu-
standige Baulasttrager. Maltnahmen zur La&rmminderung an diesen Hauptver-
kehrsstrallen missen in Zusammenarbeit mit dieser fir die Umsetzung zu-
stdndigen Behorde erarbeitet werden.

Durch die in den letzten Jahren erfolgten Maltnahmen zum aktiven Larmschutz
an der BAB A1 werden die Larmsanierungswerte entlang der BAB A1 in Grof3-
hansdorf eingehalten.
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3.3

17

Die Vorsorgewerte fiir allgemeine Wohngebiete'” (vgl. a. Anlage 1) werden al-
lerdings Uberschritten (vgl. Kap. 2.3). Zur weiteren Reduzierung der Larmbelas-
tung durch die BAB A1 wird daher vom Baulasttrager gefordert, an der BAB A1
offenporigen Fahrbahnbelag einzubauen, der eine Pegelminderung von bis zu
3 dB gegentber dem in der Larmkartierung dargestellten Zustand bringt.

Entlang des Ostrings bzw. dem Autobahnzubringer L224 ergeben sich in
Grolthansdorf Larmbelastungen im Bereich der StraRen ,Lurup® und ,An der
Eilshorst” (vgl. Abbildung 1). Im Bereich Lurup wurden daher Larmschutzwande
gebaut. Um die Belastung in im nérdlich anschlieBenden Bereich ebenfalls zu
reduzieren, wird vom Baulasttrager gefordert, entsprechende
Larmschutzwande im Bereich der Strale ,An der Eilshorst* vorzusehen.

Weiterhin wird vom Baulasttrager gefordert auf der gesamten L224 einen
larmgeminderten Asphalt mit -2dB einzubauen so dass nicht nur in den Stra-
3en Lurup und An der Eilshorst, sondern auch in den an Ahrensburg
angrenzenden Wohngebieten auf GroRhansdorfer Gebiet éstlich der L224 eine
Larmminderung erreicht wird. Sollten vorgenannte MaRnahmen erst mittel- bis
langfristig méglich sein, ist vom Baulasttrager zumindest eine weitere raumliche
Ausdehnung des 60 km/h-Bereiches im Zusammenwirken mit der Verkehrsauf-
sicht des Kreises Stormarn voranzutreiben.

An der Sieker Landstral3e sollte im Zuge der Erneuerung der Asphaltdecke ein
larmmindernder Asphalt fir Stadtstraen (z.B. LOA 5D) aufgebracht werden.
Dadurch kann eine deutliche Reduzierung der Ladrmemissionen von bis zu

4 dB'® gegentiber dem in der Larmkartierung dargestellten Zustand auf der
Sieker LandstralRe erreicht werden.

Langfristige Strategien zu Larmproblemen und Larmauswirkungen

Der Managementansatz der EG-Umgebungslarmrichtlinie geht davon aus,
dass das Thema ,Larm’ die Kommunen langfristig beschaftigen wird. Neben
der kurzfristig zu dokumentierenden Aktionsplanung sind daher auch Strate-
gien der Larmminderung gefordert, die ihre Wirkung erst langfristig entfalten
werden.

Die Gemeinde Grofhansdorf ist vom Larm der Hauptverkehrsstraen BAB A1
und L224 betroffen, die nicht in der gemeindlichen Baulast liegen. Daher soll
auch langfristig durch entsprechende Forderungen auf den Baulasttrager und
die fur verkehrsrechtliche MaRnahmen zustandigen Behérden eingewirkt wer-
den, um alle méglichen MaRnahmen zur Reduzierung des Lérms an diesen
Strallen umzusetzen.

Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BiImSchV vom 12.06.1990 (BGBI. | S. 1036)

LARMKONTOR GmbH LK 2018.059.1 14/22



LARMKONTOR
GmbH

Larmaktionsplan der Gemeinde GroRhansdorf zur 3. Stufe der ULR %

Im Rahmen der Umgebungslarmrichtlinie sind die Hauptverkehrsstralien zu be-
trachten. Wie bereits ausgefiihrt, sind die Einflussmdoglichkeiten der Gemeinde
auf Grund der Zustandigkeiten fur zusatzlichen Larmschutz dort gering. Dar-
Uber hinaus bestehen natirlich weitere Méglichkeiten fur die Gemeinde den
Larm zu reduzieren bzw. darauf hinzuwirken. Dies betrifft insbesondere das
nachgeordnete Stral’ennetz in der eigenen Baulast und die Bauleitplanung.

Durch die konsequente Beriicksichtigung der Mdéglichkeiten zur Larmreduzie-
rung bei der Verkehrs- und StraBenplanung kann zukiinftig die Larmbelas-
tung vermindert werden. Folgende Moglichkeiten stehen dazu zur Verfligung:

° Foérderung des OPNV, hohe Taktdichten, gute Verkniipfung des OPNV
untereinander und mit anderen Verkehrstragern.
Auch unter Larmschutzgesichtspunkten sollten verstarkt emissionsar-
me, insbesondere elektrisch betriebene, Kommunalfahrzeuge und Om
nibusse beschafft und eingesetzt werden.

o Forderung des Fahrradverkehrs (Radfahrstreifen / Schutzstreifen,
Fahrradabstellanlagen, Wegweisung).

° Férderung des FuBverkehrs (Querungshilfen, ausreichend breite und

durchgéngige Gehwege, Befestigung, Verhinderung von Gehwegpar-
ken).

° Einbau von larmarmen Asphalten auf allen kommunalen Stral3en,
insbesondere larmmindernder Asphalt fir Stadtstralien (z.B. LOA 5D),
durch die eine erhebliche Larmreduzierung von bis zu 4 dB erreicht
werden kann'®.

° Verkehrsberuhigung (verkehrsberuhigte Bereiche, Tempo-30-Zonen,
bauliche Verkehrsberuhigung).
Auf der Grundlage der Gesetzesinitiative der Verkehrsminister der
Lander wurde die StVO im November 2016 gedndert, so dass verstarkt
Tempo 30 auch auf Hauptverkehrsstrallen eingefiihrt werden kann, um
die Verkehrssicherheit vor Schulen, Altenheimen und Kindertagesstat-
ten zu erhéhen™. Durch Tempo 30 wird nicht nur die Verkehrssicher-
heit erhoht, sondern auch der Stralenlarm um 2 bis 3 dB gesenkt. Ne-
ben der Larmreduzierung fur die Anlieger wird auch der Larm in den
Kindertagesstatten und Schulen reduziert. Dies ist vor dem Hintergrund
aktueller Studien, die fur Kinder eine reduzierte Aufnahmefahigkeit er-

8 Larmmindernde Asphalte. Umweltbundesamt 2014.

19 Erste Verordnung zur Anderung der StraRenverkehrs-Ordnung. Der Bundesminister fiir Ver-
kehr und digitale Infrastruktur und die Bundesministerin fur Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsischerheit, Berlin 30.11.2016
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3.4

mittelt haben, je lauter der Umgebungslarm ist?°, besonders bedeut-
sam.

Diese Regelungsoption wurde bereits in der Sieker Landstrale, im
Waohrendamm und in der Hoisdorfer Landstralle umgesetzt

Langfristig kénnen im Rahmen der Bauleitplanung verkehrssparsame Sied-
lungsstrukturen unterstiitzt werden. Dazu sollte zentral in den Orten eine még-
lichst hohe Nutzungsmischung und -dichte angeboten werden. Dies erméglicht
kurze Wege, férdert das ZufulBgehen bzw. Radfahren und erméglicht damit den
Verzicht auf Autofahrten und infolge Verkehrslarmreduzierung.

Bei der Ausweisung von neuen Wohngebieten soll durch die Einhaltung der
Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 180052' Larmbelastungen vermie-
den werden. Die Einhaltung der dort aufgefuihrten Orientierungswerte fiir die
einzelnen Nutzungen ist ,...wiinschenswert, um die...Erwartungen auf ange-
messenen Schutz vor Ld&rmbelastungen zu erfiillen."

Schutz ruhiger Gebiete / Festlegung und geplante MaRnahmen zu deren
Schutz fiir die nachsten fiinf Jahre

Ziel des Larmaktionsplans soll es auch sein, ,ruhige Gebiete vor einer Zunah-
me des Larms zu schiitzen" (§ 47d Abs. 2 Satz 2 BImSchG). Konkret bedeutet
dies, dass eine Erhéhung der Larmbelastung innerhalb der ruhigen Gebiete in
Zukunft zu vermeiden ist. Die Auswahl und Festlegung der ,ruhigen Gebiete",
die vor einer Zunahme des Larms zu schiitzen sind, ist in das Ermessen der
zustandigen Behoérde, der Gemeinde GrolBhansdorf, gestellt. Vorgaben aus der
Umgebungslarmrichtlinie oder dem Bundes-Immissionsschutzgesetz hinsicht-
lich eines Larmgrenzwertes oder der GrofRe des Gebietes bestehen nicht.

Als ruhige Gebiete kommen zum einen groRflachige Gebiete in Frage, die kei-
nem relevanten Verkehrs-, Industrie- oder Gewerbelarm ausgesetzt sind. Dies
gilt nicht fir Gerdusche durch die forst- und landwirtschaftliche Nutzung dieser
Gebiete?2, Zum anderen kénnen Gebiete ausgewiesen werden, die einen be-
stimmten Grenzwert unterschreiten. Bei der Ausweisung sollte ,ein besonderer
Schwerpunkt auf Freizeit- und Erholungsgebiete gesetzt werden, die regelmé-
Big fir die breite Offentlichkeit zugénglich sind und die Erholung von den héufig

20 NORAH Noise-related annoyance, cognition, and health. Hrsg: Gemeinniitzige Umwelthaus
GmbH, 2015

21 DIN 18005, Schallschutz im Stadtebau, Beiblatt 1

22 ygl. LAl-Hinweise zur Larmaktionsplanung in der Fassung vom 09.03.2017
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hohen Larmpegeln in der geschéftigen Umgebung der Stédte bieten kénnen"?.
Als relevante ruhige Gebiete werden Bereiche ausgewahlt, die

o entsprechen der Larmkartierung frei von Umgebungslarm sind,
° eine relativ naturnahe Auspragung haben und

o fur die Naherholung relativ gut erschlossen und zu erreichen sind.

Unter diesen Aspekten wird in der Waldgemeinde GroRRhansdorf, wie bereits im
Larmaktionsplan zur Umsetzung der 2. Stufe der Umgebungslarmrichtlinie®*
dargestellt, der gesamte nicht verlarmte unbebaute Bereich von Grolhansdorf,
mit seinen Wald- und Knickbereichen als ruhiges Gebiet festgesetzt (s. Abbil-
dung 3).

Beim Schutz des ausgewiesenen ruhigen Gebietes vor einer Zunahme des
Larms steht der Vorsorgegedanke im Vordergrund. Daher werden von den zu-
standigen Planungstragern zukiinftig alle Freiraum-, Verkehrs- und Stadtpla-
nungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die ruhigen Gebiete iberpriift und
der Aspekt des Larmschutzes beriicksichtigt (§ 47d Abs. 6 BImSchG i.V.m.

§ 47 Abs. 6 Satz 2 BImSchG). Bei der Bauleitplanung und anderen raumbe-
deutsamen Planungen ist der Schutz des ruhigen Gebietes als planungsrechtli-
che Festlegungen auch von anderen Planungstragern zu berlicksichtigen.

23 Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on
Noise Exposure (GPG), Version 2, 13.th January 2006, European Commission Working
Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN), 2006

24 | armaktionsplan der Gemeinde GroBhansdorf zur Umsetzung der zweiten Stufe der Umge-
bungslarmrichtlinie. 12/2012
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